Требования к проектной документации
на индивидуальное жилищное строительство при согласовании проекта.
2.1. Соответствие проекта градостроительному паспорту (название, этажность, т. д.).

2.2. Оригинальная печать проектной организации на титульном листе проекта.
2.3. Срок действия АПЗ и топосъемки на момент проектирования (не > 2 лет).

2.4. Лицензия на право выполнения соответствующих видов проектных работ и ее срок.

Объем проекта не менее (п. 19 АПЗ)
2.5. Общая пояснительная записка.
Чертежи генерального плана.
2.6. Ситуационный план.
2.7. Разбивочный план.
2.7.1. Соответствие отступа от красной линии требованиям п. 10 АПЗ.
2.7.2. До границы соседнего приквартирного участка от дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
2.7.3. Постройки для содержания скота и птицы при пристройке к домам должны быть изолированы их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
2.7.4. Сараи для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома не<15 м.
2.7.5. Не нарушены ли имеющиеся сан. - защитные и охранные зоны (п 5 АПЗ, план участка).
2.7.6. Выполнены ли требования по сносу или переносу строений (если были в п. 11 АПЗ).
2.7.7. Расположение выгреба не ближе 5 м. от красной линии и построек и не ближе 4 м. от соседней межи (п. 14 АПЗ).
2.7.8. Предусмотрен ли при устройстве надворной уборной (если она есть) герметичный (водонепроницаемый) выгреб (п. 15 АПЗ). Удаленность от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений может быть сокращено до 8 - 10 метров.
2.8. План организации рельефа (вертикальная планировка).
2.8.1. Отвод ливневых вод от здания, не затапливая соседних участков.
2.8.2. Не попадают ли ливневые воды на участок со стороны улицы.
2.8.3. Тротуар выше уровня проезда на 15 см. Пересечения тротуаров с проездами в одном уровне с устройством рампы длиной 1,5 м.
2.8.4. По заданию на проектирование.
2.8.5. При отсутствии центральн. канализации показывается привязка герметичного выгреба.
2.9. План благоустройства территории.
2.9.1. Условия для инвалидов и маломобильных групп (если были в п.10 АПЗ).
2.9.2. Учтены ценные зеленые насаждения и памятники истории и культуры (? в п. 7 АПЗ).
2.9.3. Не перекрывают ли проход по тротуару ворота и калитки при открывании.
2.9.4. Соответствие тротуара ширине и отступу от забора согласно п. 13 АПЗ.
2.9.5. В пределах треугольников видимости (равнобедренный треугольник 40х40 м) не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др), деревьев и кустарников высотой>0,5 м.
Чертежи архитектурной и конструкторской части.
2.10. Поэтажные планы с экспликацией помещений и расстановкой сан. тех. приборов.
2.11. Все фасады.
2.12. Характерные разрезы.
2.13. План кровли (крыши).
2.14. План фундаментов. Сечения фундаментов.
2.15. Поэтажные кладочные планы (могут быть совмещены с поэтажными планами).
2.16. Планы перекрытий, покрытия, стропил.
2.17. Соответствие уличного и дворового ограждения участка требованиям п. 13 АПЗ.

2.18. Чертежи архитектурной части всех хозяйственных построек.
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