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СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 22 марта 2001 г. N 35

В соответствии с принципами СНиП 10-01-94 ”Система нормативных документов в строительстве. Основные положения” настоящими нормами устанавливается комплекс обязательных нормативных требований к эксплуатационным характеристикам одноквартирных жилых домов, включая вопросы безопасности, независимо от их конструктивных систем и применяемых строительных материалов.

Нормы должны применяться к домам независимо от того, строятся ли они за счет средств государственного или муниципального бюджета, средств организаций-застройщиков, осуществляющих строительство с целью последующей продажи или сдачи в аренду, или за счет средств индивидуальных застройщиков, строящих дома для собственных нужд.

Одноквартирные жилые дома, начатые строительством по проектной документации, разработанной и утвержденной до 1 января 2002 г., могут продолжать строиться и вводиться в эксплуатацию без корректировки проектной документации на соответствие требованиям настоящих строительных норм и правил.

В связи с введением в действие настоящих норм и правил область распространения СНиП 2.08.01-89 * ”Жилые здания” ограничивается только многоквартирными жилыми зданиями.

Настоящие нормы и правила распространяются на вновь строящиеся и реконструируемые одноквартирные жилые дома, предназначенные для постоянного проживания людей (далее - дома), и устанавливают требования к их безопасности и другим эксплуатационным характеристикам, обязательные для соблюдения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование и строительство домов.

Настоящие нормы распространяются также на блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома, если они:

не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;

не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций;

имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем.

Блокированные дома, не отвечающие этим условиям, проектируют и строят в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01.

При проектировании и строительстве домов в соответствии с настоящими нормами и правилами должны применяться также положения других более общих норм и правил, распространяющиеся на жилые одноквартирные дома, если они не противоречат требованиям настоящего документа.

4.2 Размещение дома и хозяйственных построек на участке, расстояния от них до строений на соседнем участке, а также состав, назначение и площадь встроенных или пристроенных к дому помещений общественного назначения, в том числе связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, должны соответствовать ограничениям, установленным в разрешении на строительство и (или) архитектурно-планировочном задании в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами по проектированию и строительству и требованиями, вытекающими из охраняемых законодательством прав жителей соседних домов (жилых блоков).

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия  бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви).

4.3 Состав помещений дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а также состав инженерного оборудования определяются застройщиком. В доме должны быть созданы условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для другой деятельности, обычно осуществляемой в жилище.

4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата.

В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание.

Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты - 12 м[image: image1.png]


; спальни - 8 м[image: image2.png]


  (при размещении ее в мансарде - 7 м[image: image3.png]


); кухни - 6 м[image: image4.png]


.
Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь.

4.5 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.

4.6 При проектировании и строительстве дома должны быть обеспечены условия для маломобильных жителей, а при необходимости - также для инвалидов, пользующихся креслами-колясками. С этой целью должны быть предусмотрены необходимых габаритов дорожки на участке и пандусы, а также соответствующие размеры дверей, тамбуров, коридоров и кухонь, уборных и ванных комнат.

4.7 По требованию застройщика в составе документации на дом должны представляться теплоэнергетический паспорт и инструкция по эксплуатации дома.

4.8 Правила подсчета площадей помещений, определения объема и этажности дома принимают по СНиП 2.08.01

6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01.

6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

6.6 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа по СНиП 21-01. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.

Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом по 6.20,г СНиП 21-01. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.

6.11 Встроенная автостоянка для двух машин и более должна отделяться от других помещений дома (блока) перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45.

Дверь между автостоянкой и жилыми помещениями должна быть оборудована уплотнением в притворах, устройством для самозакрывания и не должна выходить в помещение для сна.

6.13 Дома высотой три этажа и более должны быть оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66, или другими извещателями с аналогичными характеристиками. На каждом этаже дома с учетом необходимости своевременного оповещения о возникновении очага пожара должен быть установлен по крайней мере один пожарный извещатель. Дымовые извещатели не следует устанавливать на кухне, а также в ванных комнатах, душевых, туалетах и т.п. помещениях.

Встроенные автостоянки и помещения общественного назначения должны быть оборудованы указанными извещателями и, кроме того, первичными средствами пожаротушения.

6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м[image: image5.png]


 на 1 м[image: image6.png]


 помещения.

7.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов оборудования помещений дома. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни. Применение лестниц c разной высотой ступеней не допускается.

8.9 Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Термин


	Определение



	1. Дом, участок 



	1.1 Дом жилой одноквартирный
Single-family house 

(Отдельно стоящий - Detached single-family house)


	Дом, предназначенный для постоянного совместного проживания одной семьи и связанных с ней родственными узами или иными близкими отношениями людей



	1.2 Дом жилой блокированный

Row houses 
	По СНиП 2.08.01



	
	Примечание - Настоящий документ распространяется на блокированные дома, состоящие из двух или более пристроенных друг к другу жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок



	1.3 Блок жилой
Unit of attached single-family houses


	Автономная часть блокированного жилого дома, включающая одну квартиру и, при необходимости, другие помещения



	1.4 Приквартирный участок


	По СНиП 2.08.0 

	2. Этажи 



	2.1 Этаж

Storey


	Часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия



	2.2 Этаж надземный 
	По СНиП 2.08.01 

	Above-ground storey


	

	2.3 Этаж первый 
	Нижний надземный этаж дома 

	First storey


	

	2.4 Этаж мансардный (мансарда)
	По СНиП 2.08.01 

	Attic floor; Mansard


	

	2.5 Этаж цокольный 
	По СНиП 2.08.01 

	Basement storey


	

	2.6 Этаж подвальный
Cellar 
	По СНиП 2.08.01 

	  
	Примечание - Не путать с ”погребом” - см. СНиП 2.08.01 



	3. Помещения, открытые, полуоткрытые и закрытые пространства 



	3.1 Помещение 

Space


	Пространство внутри дома, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями 



	  
	Примечание - Термины, характеризующие назначение различных помещений (например, спальня, кухня, ванная комната, коридор, кладовая и т.п.), являются общепринятыми и здесь не приводятся. Назначение помещений указывают в проекте дома



	3.2 Помещения общественного назначения 


	Встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей



	3.3 Автостоянка

Storage garage


	Размещаемое в пределах дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке помещение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не оборудованное для их ремонта или технического обслуживания




СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства
1.1. Настоящий нормативный документ системы устанавливает требования к застройке территорий малоэтажного жилищного строительства как части, так и самостоятельной планировочной структуры городских, сельских и других поселений, разрабатываемой в соответствии с действующими нормами и утвержденными генеральными планами поселений.

4.1.10. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать по табл. 1, прил. 1 СНиП 2.07.01.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1* 

Обязательное

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий — по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.

Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов, — 15 м.

Таблица 1*

	Степень огнестойкости здания
	Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий

	
	I, II
	III
	IIIа, IIIб, IV, IVа, V

	I, II
	6
	8
	10

	III
	8
	8
	10

	IIIа, IIIб, IV, IVа, V
	10
	10
	15


Примечания*: 1. Классификацию зданий по степени огнестойкости следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85.

2. Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций здании или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

3. Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, за исключением зданий IIIа, IIIб, IV, IVа и V степеней огнестойкости.

4. В районах сейсмичностью 9 баллов расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IVа, V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%.

5. Расстояния от зданий любой степени огнестойкости до зданий IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта, в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать а 25%.

6*. Расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.

7. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, крытых горючими материалами, противопожарные расстояния необходимо увеличивать на 20 %.

8. Расстояния между зданиями 1 и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.

9. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются по табл. 1 с учетом примеч. 10.

Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.

10. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89.

11. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек принимаются по табл. 1*.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СНиП 2.01.02-85* ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ Справочное

ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ

	Степень огнестой-кости
	Конструктивные характеристики

	I 
II 
III 
IIIа 
IIIб
IV


	Здания с несущими и ограждающими кон​струкциями из естественных или искус​ственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листо​вых и плитных негорючих материалов 

То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные кон​струкции 

Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или ис​кусственных каменных материалов, бето​на или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины под​вергаются огнезащитной обработке 

Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы кар​каса — из стальных незащищенных кон​струкций. Ограждающие конструкции — из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем 

Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Эле​менты каркаса - из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкции ( из панелей или поэлементной сборки, выполненные с применением древесины или материалов на ее основе. Древесина и другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня.

Здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих или трудногорючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке

	IVа
V
	Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса ( из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции ( из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с горючим утеплителем.

Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня.




Примечание. Строительные конструкции зданий, приведенные в настоящем приложении, должны отвечать требованиям табл. 1 и другим нормам настоящего СНиП.

4.3.3. ……..

Расстояния от ГРП до жилой застройки следует принимать в соответствии с п. 5.3 СНиП 2.04.08.

5.3. Отдельно стоящие ГРП (включая шкафные, устанавливаемые на опорах) в поселениях следует размещать в зоне зеленых насаждений, внутри жилых кварталов на расстоянии не менее указанного в табл. 10 (табл.9 исключена).

Таблица 10

	Давление газа на вводе в ГРП, МПа (кгс/см2)
	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП (по горизонтали), м, до

	
	зданий и сооружений
	железнодорожных и трамвайных путей (до ближайшего рельса)
	автомобильных дорог (до обочины)
	воздушных линий электропередачи

	До 0,6 (6)
	10
	10
	5
	Не менее 1,5 высоты опоры

	Св. 0,6 (6) до 1,2 (12)
	15
	15
	8
	То же

	Примечание. Расстояние следует принимать от наружных стен здания или шкафа ГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от края ограждения.


4.3.5. Ввод водопровода в одно-двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

4.3.6. Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут.

4.3.12. Ответвления от линии 0,38 кВ к зданию могут выполняться:

от воздушных линий - изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле;

от кабельных линий, проложенных в земле, путем установки кабельного ответвительного ящика вне пределов приквартирных участков.

5.1.1. Малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х этажей включительно.

5.2.3. По уровню проживания проектируемое жилище следует подразделять на две основные категории: 

социальное жилище для муниципального строительства с нормируемыми верхними пределами площадей квартир (согласно СНиП 2.08.01);

жилище для индивидуального строительства с нормируемыми нижними пределами площадей квартир.

Типы квартир и их площади представлены в приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Рекомендуемое)
ТИПЫ КВАРТИР ПО ЧИСЛУ КОМНАТ И ИХ ПЛОЩАДИ
	
	Число комнат (типы квартир)

	Вид строительства
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Величина квартир (малых, больших) 

	
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б

	А Муниципальное строительство - верхние пределы площади квартир, м2 (СНиП 2.08.01), - 18 м2/чел.:

городок, поселок

      село
	28

38
	36

44
	44

50
	53

60
	56

66
	65

76
	70

77
	77

89
	84

94
	95

104
	96

106
	108

116
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	Б Индивидуальное строительство - нижние пределы площади квартир, м2, -18 м2/чел.
	36
	53
	65
	77
	95
	108
	126
	144

	Примечания

1 Верхние пределы площади квартир для индивидуального строительства не ограничиваются.

2 Соотношение типов квартир по числу комнат и площади для конкретных регионов и поселений определяются местной администрацией с учетом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства.


5.2.4. В городских, пригородных и сельских поселениях для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует применять жилые дома с местом приложения труда (дом врача, дом ремесленника, дом продавца товаров повседневного спроса, дом фермера и др.).

Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований, при согласовании соответствующих служб государственного надзора.

5.3.2. Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

5.3.3. В сельских поселениях и на территориях малоэтажной застройки городов и пригородных поселений (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с региональными особенностями и заданием на проектирование.

5.3.4. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома - 3 м с учетом требования п. 4.1.5 настоящего Свода правил; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

5.3.5. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

5.3.6. При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-двухэтажных усадебных, одноквартирных и блокированных домов (в усадебных, одно-двухквартирных домах и в первом этаже) допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей.

5.3.7. В сельских поселениях и на территориях малоэтажной застройки пригородной зоны для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

5.3.8. На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

6.3.1. Общественный центр территории малоэтажного жилищного строительства предназначен для размещения преимущественно объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома с учреждениями обслуживания.

В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта, приема выездных услуг) и пешеходных путей.

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7-10 машино - мест и 15-20 велосипедов и мопедов.

6.3.3. Застройку общественного центра территории малоэтажного строительства возможно формировать как отдельно стоящими зданиями, так и учреждениями и предприятиями, образующими в совокупности благодаря приемам кооперирования и блокирования многофункциональные комплексы общественного обслуживания, а также объектами, входящими в структуру жилого дома.

Проектирование общественных зданий и сооружений следует осуществлять по СНиП 2.08.02.

6.3.5. Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. Упомянутые учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части поселения или жилого образования. При устройстве встроенных мастерских по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещений ритуальных услуг такие объекты следует размещать на окраине поселения. Устройство встроенных предприятий, вредных для здоровья населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей и хозяйственного двора. Перед входом в здание необходимо предусмотреть стоянку транспортных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(Обязательное) 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Базовые объекты - учреждения и предприятия, организующие и обеспечивающие периодическое обслуживание группы поселений в границах местного самоуправления.

Блокированный жилой дом - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок.

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные учреждения и предприятия - учреждения и предприятия, входящие в структуру жилого дома или другого объекта.

Жилое образование - функционально-планировочное образование в виде: поселения (поселка) малоэтажной застройки, комплекса малоэтажной застройки, группы участков малоэтажной застройки.

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет.

Индивидуальные застройщики (физические лица) - граждане, получившие в установленном порядке земельные участок для строительства жилого дома с хозяйственными постройками для ведения личного подсобного хозяйства и осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с привлечением других лиц или строительных организаций.

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Микроцентры - объекты, объединяющие учреждения и предприятия первой необходимости и минимальной вместимости для обслуживания малых поселений.

Обслуживание населения - обеспечение жителей необходимыми услугами; на территориях малоэтажной жилой застройки организуется, как правило, повседневное обслуживание, предоставляющее жителям услуги первой необходимости, и в отдельных случаях - периодическое обслуживание, предоставляющее услуги еженедельного и более редкого спроса.

Общественные центр - территория для преимущественного размещения объектов обслуживания и осуществления различных общественных процессов (общение, отдых, торговля и др.). Общественный центр имеет границы и режим целевого функционального назначения, установленные градостроительной документацией.

Одноквартирный жилой дом - жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий приквартирный участок.

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Социальная инфраструктура - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах градостроительного образования (территории, поселения, группы поселений и др.).

Территория малоэтажного жилищного строительства - часть селитебной территории поселения или поселение в целом. Предназначена для размещения малоэтажной жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры, инженерных и транспортных коммуникаций.

Усадебный жилой дом - одноквартирный, дом с приквартирным участком, постройками, для подсобного хозяйства. 

СП 11-110-99 АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.1 Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемых в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта.

4.3 Авторский надзор в случае его выполнения юридическим лицом осуществляется специалистами - разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководством организации. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается, как правило, главный архитектор или главный инженер проекта.

4.5 Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные графиком, а также по специальному вызову заказчика или подрядчика в соответствии с договором

4.7 Заказчик обязан обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор, оборудованными служебными помещениями, средствами связи, транспорта и др. в соответствии с договором.

Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ

"О садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединениях граждан"

Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года

Одобрен Советом Федерации 1 апреля 1998 года

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);

огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории);

дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

СНиП 23-01-99

Таблица 1 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА
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	Краснодар
	-27
	-23
	-23
	-19
	-7
	-36
	8,1
	49
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	79
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	66
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	-32
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Таблица 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА

	Республика, край, область, пункт
	Баромет​рическое давление, гПА
	Темпера​тура воздуха, °С, обеспе​чен​ностью 0,95
	Темпера​тура воздуха, °С, обеспе​чен​ностью 0,98
	Средняя максима​льная темпера​тура воздуха наиболее теплого месяца, °С
	Абсо​лютная макси​мальная темпера​тура воздуха, °С
	Средняя суточная ампли​туда темпе​ратуры воздуха наиболее теплого месяца, °С
	Средняя месячная относи​тельная влаж​ность воздуха наиболее теплого месяца, %
	Средняя месячная относи​тельная влаж​ность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %
	Коли​чество осадков за апрель - октябрь
	Суточный максимум осадков, мм
	Преоб​ладающее направ​ление ветра за июнь - август
	Мини​мальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
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	13

	Краснодарский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краснодар
	1010
	27,4
	31,1
	29,8
	42
	13,2
	64
	46
	393
	107
	СВ
	0

	Майкоп - Республика Адыгея
	990
	26,6
	30,6
	29
	41
	12,8
	67
	48
	481
	88
	Ю
	2,1

	Сочи
	1010
	24,8
	27,8
	26,6
	39
	7,5
	77
	68
	768
	245
	СВ
	0

	Тихорецк
	1005
	27,6
	31,5
	30
	42
	13,2
	59
	43
	360
	92
	В
	0


Таблица 3- СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С

	Республика, край, область, пункт
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VI
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Республика Адыгея
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Майкоп
	-1,4
	0,3
	4,1
	11,3
	16,5
	19,7
	22,2
	21,9
	17,1
	11,2
	6,2
	1,4
	10,9

	Краснодарский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краснодар
	-1,6
	-0,6
	4,3
	11,3
	17,0
	20,7
	23,3
	22,7
	17,6
	11,4
	5,6
	1,1
	11,1

	Сочи
	5,9
	6,1
	8,2
	11,7
	16,1
	19,9
	22,8
	23,1
	19,9
	15,7
	11,7
	8,2
	14,1

	Тихорецк
	-3,5
	-2,1
	2,8
	11,1
	16,6
	20,8
	23,2
	22,6
	17,3
	10,1
	4,8
	-0,1
	10,3
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Краснодар – III Б климатический район

СП 11-111-99

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, СОСТАВ ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАСТРОЙКУ ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1. Настоящий нормативный документ устанавливает рекомендуемые положения в обеспечение требований Свода правил СП 30-102 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и предназначен для использования проектными и строительными организациями органами архитектуры и градостроительства, иными юридическими и физическими лицами, участвующими в застройке территорий малоэтажного жилищного строительства.

3.1.3 Градостроительное регулирование и организация территорий малоэтажного строительства проводятся в соответствии с утвержденной градостроительной документацией - генеральными планами городских и сельских поселений, являющимися основными юридическими документами, определяющими в интересах населения условия проживания, развития, функционального зонирования, застройки, благоустройства территории, сохранения историко-культурного и природного наследия.

3.2.5 Заказчик обеспечивает подготовку исходных данных для проектирования. Ответственность за достоверность исходных данных несет заказчик и организация, предприятие, другое юридическое лицо, предоставившее исходные данные.

3.3.2 Градостроительная документация для территорий малоэтажного жилищного строительства разрабатывается в соответствии с гл. XII, ст. 58-60 Градостроительного кодекса РФ и включает проект планировки в следующем составе:

Для территорий площадью менее 30 га проект планировки допускается разрабатывать в сокращенном составе:

3.3.3 Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территорий, служащих основанием для установления границ земельных участков на местности и проектов застройки элементов планировочной структуры поселений.

4.5 Освоение территории разрешается после геодезического выноса земельного участка и закрепления его границ в натуре, осуществленного в соответствии с проектом межевания.

4.7 Один экземпляр согласованной и утвержденной проектной документации передается заказчиком по акту на хранение в местный орган архитектуры и градостроительства.

4.8 Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации для индивидуального жилищного строительства может предусматриваться упрощенным, приведенным в приложениях 2-10.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СНиП 21-01-97 ВЗАМЕН СНиП 2.01.02-85*

1.7* При изменении функционального назна​чения существующих зданий или отдельных по​мещений в них( а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. 

Необходимость приведения существующих зданий в соответствие с настоящими нормами определяется 8.5 СНиП 10-01.

5.3 Строительные материалы характеризуют​ся только пожарной опасностью.

Пожарная опасность строительных материа​лов определяется следующими пожарно-техни​ческими характеристиками: горючестью, воспла​меняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

5.9 Строительные конструкции характеризу​ются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности.

5.21* Здания и части зданий — помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависи​мости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, воз​можности пребывания в состоянии сна, вида ос​новного функционального контингента и его ко​личества:

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома; 

Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокиро​ванные жилые дома;

6.13*… Не менее двух эвакуационных выходов дол​жны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.

6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания две​рей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

6.30 Уклон лестниц на путях эвакуации дол​жен быть, как правило, не более 1:1; ширина про​ступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.

6.31 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша…. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать ши​рину лестничных площадок и маршей.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

СП 11-104-97

4.10. Границы и площади участков инженерно-геодезических изысканий должны устанавливаться заказчиком в техническом задании с учетом необходимости обеспечения выполнения других видов инженерных изысканий для строительства( обоснования инженерной защиты от опасных природных и техногенных процессов( а также локального мониторинга их развития на исследуемой территории.

5.59. Топографическая съемка должна выполняться( как правило( в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова не более 20 см. Инженерно-топографические планы( составленные в результате (по материалам) съемки при высоте снежного покрова более 20 см( подлежат обновлению в благоприятный период года.

5.78. Накладка контуров капитальных зданий (сооружений) с помощью транспортира допускается при величине полярных расстояний до 6 см в масштабе плана. При полярных расстояниях( превышающих указанную величину( накладка таких контуров на план должна производиться по координатам.

РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И СОСТАВ ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАСТРОЙКУ ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

СП 11-106-97

5.3 На садовых участках, примыкающих к пе​рекресткам улиц и проездов, рекомендуется вы​соту ограждения принимать не более 1,5 м, углы участков, выходящих к перекресткам, делать сре​занными под 45°. При этом длина стороны сре​занного угла принимается не менее 3 м.

6.7 Хозяйственные постройки рекомендует​ся располагать в глубине садового участка и объ​единять в группы.

6.8 При блокировке садового дома с хозяй​ственной постройкой расстояние до границы с соседним садовым участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

дом + гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

дом + постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

6.9 Расстояние между садовым домом (или другим строением) и границей соседнего участ​ка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) вы​ступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консоль​ный навес крыши, элементы второго этажа, рас​положенные на столбах, и др.).

6.10 Указанные в СНиП 30-02 минимальные расстояния до границ соседних садовых участ​ков касаются всех строений и сооружений, включая парники, навесы, стационарную емкость для воды, навес (гараж) для автомобиля, погреб, уборную, баню, сауну и др.

6.12 На территории садового участка допус​кается устройство пасеки, которая имеет глухое ограждение высотой 2 м, отстоящее от границ садового участка не менее чем на 2 м.

7.8 При возведении на садовом участке хо​зяйственных построек, располагаемых на рассто​янии 1 м от границы соседнего садового участка, рекомендуется скат крыши ориентировать на свой участок. В случае невозможности такого решения отводить воду от соседнего участка можно с помощью желобов.

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН,

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 30-02-97

6.2.Индивидуальные садовые участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

6.6.
Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов ( не менее чем на 3 м. При этом между садовыми домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. 

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Таблица 2 ( Минимальные противопожарные расстояния между крайними строениями и группами строений на садовых участках

	Материал несущих и ограждающих конструкций
	Расстояния, 

м

	строения
	А
	Б
	В

	А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
	6
	8
	10

	Б То же, с деревянными перекры​ти​я​ми и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами
	8
	8
	10

	В Древесина, каркасные ог​раждающие конструкции из негорючих, труд​но​горю​чих и горючих материа​лов
	10
	10
	15


6.7.
Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

от садового дома ( 3;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 4;

от других построек ( 1;

от стволов высокорослых деревьев ( 4, среднерослых ( 2;

от кустарника ( 1.

6.8.
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

от садового дома и погреба до уборной ( 12;

до душа, бани и сауны ( 8;

от колодца до уборной и компостного устройства ( 8;

до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны  ( 12;

от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 7.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

6.9.
Допускается примыкание хозяйственных построек к садовому дому. При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в садовый дом.

Возможно объединение хозяйственной постройки и садового дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

6.10. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам. 

Приложение А

(обязательное)

Термины и определения

Биотуалет ( устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или химическими добавками.

Веранда ( застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к дому или встроенное в него.

Каптаж ( сооружение (каменная наброска, колодец, траншея) для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность.

Красные линии ( границы улиц, проездов.

Крыльцо ( наружная пристройка при входе в дом с площадкой и лестницей.

Люфт-клозет ( внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. Вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи.

Мансардный этаж садового дома (мансарда) ( этаж для размещения помещений внутри свободного чердачного пространства.

Надворная уборная ( легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.

Проезд ( территория, предназначенная для движения транспорта и переходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.

Пудр-клозет ( туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом, как правило, торфом и содержатся в сухом виде в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста.

Садоводческое объединение граждан ( юридическая форма добровольной организации граждан для ведения садоводства и огородничества в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая и управляемая в соответствии с действующими федеральным и региональным законодательствами и актами местного самоуправления.

Терраса ( огражденная открытая площадка, пристроенная к дому, размещаемая на земле или над ниже расположенным этажом и, как правило, имеющая крышу.

Улица ( территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая двухполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.

Эркер ( выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

Санитарные правила и нормы

СанПиН 2.2.4.548-96

Минздрав России

Москва 1997

3. Термины и определения

3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.

3.2. Рабочее место - участок помещения, на котором в течение рабочей смены или части ей осуществляется трудовая деятельность. Рабочим местом может являться несколько участков производственного помещения. Если эти участки расположены по всему помещению, то рабочим местом считается вся площадь помещения.

3.3. Холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже.

3.4. Теплый период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°С.

3.5. Среднесуточная температура наружного воздуха - средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы.

3.6. Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт). Характеристика отдельных категорий работ (Iа, Iб, IIа, IIб, III) представлена в приложении 1.

3.7. Тепловая нагрузка среды (ТНС) - сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое облучение), выраженное одночисловым показателем в °С.

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96

3.6. Санитарно-защитная зона — территория между границами промплощадки, складов открытого и закрытого хранения материалов и реагентов, предприятий сельского хозяйства, с учетом перспективы их расширения и селитебной застройки. 

Она предназначена для:

• обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия — шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества;

• создания архитектурно-эстетического барьера между промышленностью и жилой частью при соответствующем ее благоустройстве;

• организации дополнительных озелененных площадей с целью усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха, а также повышения активности процесса диффузии воздушных масс и локального благоприятного влияния на климат.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой                  18 октября 1995 года

Статья 2. Основные понятия

        архитектурное решение   -   авторский  замысел  архитектурного объекта - его внешнего  и  внутреннего  облика,  пространственной, планировочной  и  Функциональной  организации,  заФиксированный  в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте;

        архитектурный проект - архитектурная  часть  документации  для строительства   и   градостроительной   документации,   содержащая архитектурные решения,  которые комплексно  учитывают  социальные, экономические,     Функциональные,     инженерные,    технические, противопожарные,      санитарно-гигиенические,      экологические, архитектурно-художественные  и иные требования к объекту в объеме, необходимом  для   разработки   документации   для   строительства объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора;

        архитектурный объект - здание,  сооружение,  комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства,  созданные  на  основе  архитектурного

    проекта;

        архитектурно-планировочное задание  -  комплекс  требований  к назначению,   основным параметрами  и  размещению  архитектурного объекта на конкретном  земельном  участке,  а  также  обязательные экологические,  технические,  организационные  и  иные условия его проектирования и строительства,  предусмотренные законодательством Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской Федерации;

        разрешение на   строительство   -   основание  для  реализации архитектурного   проекта,   выдаваемое   заказчику   (застройщику) органами  исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления в целях контроля  за  выполнением градостроительных      нормативов,     требований     утвержденной градостроительной документации.  а также  в  целях  предотвращения причинения вреда окружающей природной среде.

Статья 20. Изменения архитектурного проекта

        1. Изменения    архитектурного    проекта    при    разработке документации   для    строительства    или    при    строительстве архитектурного   объекта  производятся  исключительно  с  согласия автора архитектурного проекта, а в случае отклонения от требований архитектурно-планировочного   задания   также  по  согласованию  с соответствующим органом архитектуры и градостроительства.

        2. Заказчик  (застройщик)  либо подрядчик вправе не привлекать автора  архитектурного  проекта  с  его  согласия   к   разработке документации   для   строительства   и  к  авторскому  надзору  за строительством  архитектурного  объекта  при  условии   реализации архитектурного проекта без изменений.

        3. Если автор архитектурного проекта  выяснит  отступления  от проекта при его реализации, то он извещает об этом орган, выдавший разрешение на  строительство,  для  принятия  необходимых  мер  по предотвращению  возможного  ущерба,  а  также  принимает  меры  по предотвращению  нарушения   авторского   права   на   произведение архитектуры в соответствии с действующим законодательством.

СНиП 11-01-95 

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке разработки, согласования, утверждения 

и составе проектной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружении

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на территории Российской Федерации и предназначена для применения заказчиками (инвесторами), органами государственного управления я надзора, предприятиями, организациями, объединениями, иными юридическими и физическими лицами (в том числе зарубежными) — участниками инвестиционного процесса.

2.1. Разработка проектной документации на строительство* объектов осуществляется на основе утвержденных (одобренных) Обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Проектной документацией детализируются принятые в обоснованиях решения и уточняются основные технико-экономические показатели.

* понятие строительство включает новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение.

2.4. Основным проектным документом на строительство объектов является, как правило, технико-экономическое обоснование (проект) строительства. На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО (проекта) строительства разрабатывается рабочая документация.

2.6. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения, а также других технически несложных объектов на основе утвержденных (одобренных) обоснований инвестиций в строительство или градостроительной документации, может разрабатываться рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) или рабочая документация.

2.7. Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон, является договор (контракт), заключаемый заказчиком с привлекаемыми им для разработки проектной документации проектными, проектно-строительными организациями, другими юридическими и физическими лицами. Неотъемлемой частью договора (контракта) должно быть задание на проектирование.

2.8. Проектирование объектов строительства должно осуществляться юридическими и физическими лицами, получившими в установленном порядке право на соответствующий вид деятельности.

3.1.……….

Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке генеральными планами городов, поселков и сельских поселений, схемами и проектами районной планировки и разработанными на их основе проектами застройки.

3.5. Обоснованные отступления от требований нормативных документов допускаются только при наличии разрешений органов, которые утвердили и (или) ввели в действие эти документы.

3.7. Проекты, рабочие проекты на строительство объектов, независимо от источников финансирования, форм собственности и принадлежности подлежат государственной экспертизе в соответствии с Порядком, установленным в Российской Федерации.

5.2. Государственные, отраслевые и республиканские стандарты, а также чертежи типовых конструкций, изделий и узлов, на которые имеются ссылки в рабочих чертежах, не входят в состав рабочей документации и могут передаваться проектировщиком заказчику, если это оговорено в договоре.

ПОРЯДОК

разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений

СП 11-101-95

ВВЕДЕНИЕ

Создание объекта строительства осуществляется в непрерывном инвестиционном процессе с момента возникновения идеи (замысла) до сдачи объекта в эксплуатацию

В инвестиционном процессе проектная подготовка строительства с учетом действующего российского законодательства и зарубежной практики, как правило, состоит из трех основных этапов.

1-ый этап - определение цели инвестирования, назначения и мощности объекта строительства, номенклатуры продукции, места (района) размещения объекта с учетом принципиальных требований и условий заказчика (инвестора). На основе необходимых исследований и проработок об источниках финансирования, условиях и средствах реализации поставленной цели с использованием максимально возможной информационной базы данных заказчиком (инвестором) проводится оценка возможностей инвестирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей.

С учетом принятых на данном этапе решений заказчик представляет, в установленном порядке, ходатайство (декларацию) о намерениях.

После получения положительного решения местного органа исполнительной власти заказчик приступает к разработке обоснований инвестиций в строительство.

II-й этап - разработка обоснований инвестиций в строительстве на основании полученной информации, требований государственных органов и заинтересованных организаций, в объеме, достаточном для принятия заказчиком (инвестором) решения о целесообразности дальнейшего инвестирования, получения от соответствующего органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта (акта выбора участка) и о разработке проектной документации.

III-й этап - разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации, получение на ее основе решения об изъятии земельного участка под строительство.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

НПБ 106-95

Настоящие нормы распространяются на проектирование одноквартирных индивидуальных жилых домов (в том числе и коттеджей *), а также индивидуальных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного или иного назначения, связанными с индивидуальной трудовой деятельностью собствен​ников этих домов.

1.2. К каждому земельному участку индивидуального жилого дома следует предусматривать проезд.

При устройстве проездов с односторонним кольцевым движе​нием должны быть предусмотрены разъездные площадки через каж​дые 200 м шириной проезжей части 6 м и длиной 15 м. Протяжен​ность тупиковых проездов с разворотными площадками в конце не должна превышать 150 м при ширине проезжей части 4,2 м.

2.1. Число этажей индивидуальных жилых домов I и II степеней огнестойкости не регламентируется, III степени огнестойкости — не должно превышать 3, IIIб, IV, V степеней огнестойкости — 2.

_____________

* Коттедж — индивидуальный (одноквартирный) городской или сельский дом с прилегающим к нему участком земли.

Жилые дома высотой 4 этажа и более допускается проектиро​вать в населенных пунктах, расположенных в пределах норматив​ного радиуса выезда пожарных подразделении, имеющих в боевом расчете автолестницу.

2.2. Деревянные стропила и обрешетки покрытий зданий высо​той 3 этажа и более должны иметь огнезащиту (краски, лаки, со​ставы и т.п.).

2.4. В зданиях высотой 3 этажа и более эвакуацию людей с каждого этажа следует предусматривать по лестничным клеткам.

Выход из жилых помещений допускается предусматривать непосредственно в лестничную клетку.

Конструкции внутренних эвакуационных лестниц, в том числе винтовых, сообщающих два этажа, могут выполняться из сгорае​мых материалов. Ширина, число и уклон этих лестниц не норми​руются.

2.7. Жилые помещения должны отделяться от помещений иного назначения, в том числе встроенных и пристроенных индивидуаль​ных гаражей-стоянок, противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

2.8. Подвальные помещения в жилых домах должны быть обеспечены выходами непосредственно наружу. Из подвального помещения для хранения сельхозпродуктов (погреба) допускается не устраивать такой выход.

2.9. Встроенные сауны следует отделять от других помещений жилого дома противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Парильная должна быть оборудована печью заводского изготовления с автоматической защитой и отключением до полного остывания через 8 ч непрерывной работы и автоматической защи​той на отключение печи при температуре в сауне 110 (С.

Для отделки парильной необходимо применять лиственные по​роды древесины.

Допускается размещение помещений саун в подвальных этажах при условии устройства из них выхода непосредственно наружу.

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

СНиП 2.08.01-89*

1.2. Продолжительность инсоляции, соответствующая СНиП 2.07.01‑89*, должна быть обеспечена: в одно‑, двух- и трехкомнатных квартирах - не менее чем в одной комнате, в четырех-, пяти‑, шестикомнатных— не менее чем в двух комнатах.

1.3.*Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, вход​ные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами. Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СНиП II-4-79. При этом отношение площади световых проемов всех  жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8, для мансардных этажей, при применении мансардных окон, допускается принимать отношение 1:10.

1.4. * В домах, проектируемых для II и III климатических районов, помеще​ния, име​ющие ес​те​ствен​ное осве​ще​ние, долж​ны быть обес​пе​че​ны про​вет​ри​ва​ни​ем че​рез фра​му​ги, фор​точ​ки или дру​гие устройства.

1.16.  От​мет​ка по​ла по​ме​ще​ний при вхо​де в зда​ние долж​на быть вы​ше от​мет​ки тро​ту​ара пе​ред вхо​дом не ме​нее чем на 0,15 м.      

1.17. Чис​ло подъ​емов в од​ном лест​нич​ном мар​ше или на пе​ре​па​де уров​ней долж​но быть не ме​нее 3 и не бо​лее 18.

1.19.  В лест​нич​ных клет​ках до​пус​ка​ет​ся уста​на​вли​вать при​бо​ры ото​пле​ния, му​со​ро​про​во​ды, этаж​ные со​вме​щен​ные элек​тро​щи​ты и по​что​вые ящи​ки, не уме​нь​ная нор​ма​ти​вной ши​ри​ны про​хо​да по лест​нич​ным пло​щад​кам и маршам.      

В не​за​дым​ля​емых лест​нич​ных клет​ках до​пус​ка​ет​ся уста​нов​ка то​ль​ко при​бо​ров ото​пления.

1.28. В I - III кли​ма​ти​че​ских рай​о​нах при всех на​руж​ных вхо​дах в жи​лые зда​ния сле​ду​ет пре​ду​смат​ри​вать там​бу​ры глу​би​ной не ме​нее 1,2 м, а в до​мах для пре​ста​ре​лых и се​мей с ин​ва​ли​да​ми  — глу​би​ной не ме​нее 1,5 м и ши​ри​ной не ме​нее 2,2 м.

1.41.  Вы​со​та под​ва​ль​ных и цо​ко​ль​ных по​ме​ще​ний, а так​же тех​ни​че​ских под​по​лий от уров​ня по​ла до ни​за пли​ты пе​ре​кры​тия долж​на быть не ме​нее 1,8 м, при раз​ме​ще​нии в них сто​янок для ав​то​ма​шин и мо​то​ци​клов, при​над​ле​жа​щих граж​да​нам, — не ме​нее 2 м, об​щес​твен​ных по​ме​ще​ний — со​глас​но п.1.1, ин​ди​ви​ду​аль​ных теп​ло​вых пунк​тов — не ме​нее 2,2 м.

1.43. Раз​ме​ще​ние жи​лых по​ме​ще​ний в под​ва​ль​ных и цо​ко​ль​ных эта​жах жи​лых зда​ний не до​пус​ка​ется.

1.49.* Кры​ши сле​ду​ет про​ек​ти​ро​вать, как правило с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 1 - 2 - этажных зданий при условии устройства козырьков над входами.

2.4.* Пло​щадь гостиной (общей ком​на​ты) в однокомнатной квартире должна быть не менее 14 м2, в квартирах с числом комнат 2 и более - не менее 16 м2, других жилых комнат и кухни - не менее 8  м2. В од​но​ко​мнат​ных квар​ти​рах ти​па 1А и двух​ком​нат​ных ти​па 2А го​родс​ких до​мов до​пус​ка​ет​ся про​ек​ти​ро​вать кух​ни или кух​ни-ни​ши не ме​нее 5 м2.

Площадь спальной жилой комнаты и кухни в надстраиваемом мансардном этаже двух- и более комнатных квартир допускается не менее 7 м2 при условии, что общая комната имеет площадь не менее 16 м2.      

2.5.  В од​но​ко​мнат​ных квар​ти​рах до​пус​ка​ет​ся устройс​тво со​вме​щен​ных са​ну​злов. Две​ри убор​ной, ван​ной и со​вме​щен​но​го са​ну​зла долж​ны от​кры​ва​ть​ся на​ружу.      

2.6. Вход в по​ме​ще​ние обо​ру​до​ван​ное уни​та​зом, не​по​средс​твен​но из кух​ни и жи​лых по​ме​ще​ний (кро​ме жи​лых по​ме​ще​ний, пред​на​зна​чен​ных для се​мей с ин​ва​ли​да​ми) не до​пус​ка​ется.      

Не до​пус​ка​ет​ся раз​ме​ще​ние убор​ной и ван​ной (или ду​ше​вой) не​по​средс​твен​но над жи​лы​ми ком​на​та​ми и кух​ня​ми. Раз​ме​ще​ние убор​ной и ван​ной (или ду​ше​вой) над кух​ней до​пус​ка​ет​ся в квар​ти​рах, рас​по​ло​жен​ных в двух уров​нях.

2.7.  Ши​ри​на под​соб​ных по​ме​ще​ний квар​тир долж​на быть, м, не ме​нее: кух​ни — 1,7, пе​ред​ней — 1,4, внут​ри​квар​тир​ных ко​ри​до​ров — 0,85, убор​ной — 0,8 (ми​ни​ма​ль​ная глу​би​на — 1,2).      

В квар​ти​рах для се​мей с ин​ва​ли​да​ми ши​ри​на под​соб​ных по​ме​ще​ний долж​на быть, м, не ме​нее: кух​ни — 2,2, пе​ред​ней — 1,6 (с воз​мож​но​стью хра​не​ния крес​ла-ко​ля​ски), внут​ри​квар​тир​ных ко​ри​до​ров  — 1,15, раз​ме​ры ван​ной или со​вме​щен​но​го са​ну​зла (ши​ри​на х глу​би​ну) 2,2 х 2,2, убор​ной с умы​ва​ль​ни​ком — 1,6 х 2.2.

2.19. Вы​со​та по​ме​ще​ний хо​зяйс​твен​ных по​стро​ек для со​де​ржа​ния ско​та и пти​цы долж​на быть не ме​нее 2,4 м. По​строй​ки для со​де​ржа​ния ско​та и пти​цы до​пус​ка​ет​ся при​стра​ивать то​ль​ко к од​но- и двух​квар​тир​ным до​мам (кро​ме до​мов, стро​ящих​ся в IV кли​ма​ти​че​ском рай​о​не) при изо​ля​ции их от жи​лых ком​нат не ме​нее чем тре​мя под​соб​ны​ми по​ме​ще​ниями.                       

3.1. ….      

В рай​о​нах без цен​тра​ли​зо​ван​ных ин​же​нер​ных се​тей до​пус​ка​ет​ся про​ек​ти​ро​вать од​но‑, двух​этаж​ные жи​лые зда​ния с не​ка​на​ли​зо​ван​ны​ми убор​ными.      

В I, II и III кли​ма​ти​че​ских рай​о​нах, за ис​клю​че​ни​ем IIIБ под​рай​о​на, до​пус​ка​ет​ся устра​ивать теп​лые не​ка​на​ли​зо​ван​ные убор​ные (люфт-кло​зе​ты и т.п.), пре​ду​смат​ри​ва​емые в квар​тир​ных до​мах в пре​де​лах отап​ли​ва​емой час​ти зда​ния, а в об​ще​жи​ти​ях вмес​ти​мо​стью не бо​лее 50 чел. вне основ​ных пре​де​лов зда​ния, со​еди​нен​ные с ним теп​лым пе​ре​ходом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обя​за​те​льное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Балкон — вы​сту​па​ющая из плос​ко​сти сте​ны фа​са​да ограж​ден​ная пло​щад​ка, слу​жа​щая для от​ды​ха в лет​нее время.      

Блокированный жилой дом — зда​ние квар​тир​но​го ти​па,  со​сто​ящее  из двух и бо​лее квар​тир, каж​дая из ко​то​рых име​ет не​по​средс​твен​ный вы​ход на при​квар​тир​ный участок.      

Веранда — за​стек​лен​ное не​отап​ли​ва​емое по​ме​ще​ние, при​стро​ен​ное к зда​нию или встро​ен​ное в него.      

Жилое здание секционного типа — зда​ние, со​сто​ящее из од​ной или не​ско​ль​ких секций.      

Жилое здание галерейного типа — зда​ние, в ко​то​ром квар​ти​ры (или ком​на​ты об​ще​жи​тий) име​ют вы​хо​ды че​рез об​щую га​ле​рею не ме​нее чем на две лест​ницы.      

Жилое здание коридорного типа — зда​ние, в ко​то​ром квар​ти​ры (или ком​на​ты об​ще​жи​тий) име​ют вы​хо​ды че​рез об​щий ко​ри​дор не ме​нее чем на две лест​ницы.      

Жилая ячейка общежития — груп​па жи​лых ком​нат, объ​еди​нен​ных под​соб​ны​ми по​ме​ще​ни​ями об​ще​го по​ль​зо​вания.      

Лестнично-лифтовой узел — по​ме​ще​ние, пред​на​зна​чен​ное для раз​меще​ния вер​ти​ка​ль​ных ком​му​ни​ка​ций, — лест​нич​ной клет​ки и лифтов.     

Лифтовой холл — по​ме​ще​ние пе​ред вхо​да​ми в лифты.      

Лоджия — пе​ре​кры​тое и ограж​ден​ное в пла​не с трех сто​рон по​ме​ще​ние, от​кры​тое во вне​шнее про​странс​тво, слу​жа​щее для от​ды​ха в лет​нее вре​мя и солн​це​за​щиты.      

Неблагоприятными условиями для про​ек​ти​ро​ва​ния бал​ко​нов, лод​жий и тер​рас яв​ля​ются:      

в I и II кли​ма​ти​че​ских рай​о​нах — сред​не​ме​сяч​ная тем​пе​ра​ту​ра воз​ду​ха и сред​не​ме​сяч​ная ско​рость вет​ра в июле: ни​же 4°С при лю​бых ско​ро​стях вет​ра; 4—8°С и ско​ро​сти вет​ра до 4 м/с; 8—12°С и ско​ро​сти вет​ра 4—5 м/с; 12—16°С и ско​ро​сти вет​ра бо​лее 5 м/с;      

шум от транс​порт​ных ма​ги​стра​лей или про​мыш​лен​ных тер​ри​то​рий 75 дБ и бо​лее на рас​сто​янии 2 м от фа​са​да жи​ло​го дома;      

кон​цен​тра​ция пы​ли в воз​ду​хе 1,5 мг/м3 и бо​лее в те​че​ние 15 дней и бо​лее за три лет​них ме​сяца.      

Общая площадь квартиры — сум​мар​ная пло​щадь жи​лых и под​соб​ных по​ме​ще​ний квар​ти​ры с уче​том лод​жий, бал​ко​нов, ве​ранд, тер​рас (см. обя​за​те​ль​ное при​ло​же​ние 2).      

Планировочная отметка земли — уро​вень зем​ли на гра​ни​це от​мостки.      Погреб — за​глуб​лен​ное в зем​лю со​ору​же​ние для круг​ло​го​дич​но​го хра​не​ния про​дук​тов; он мо​жет быть от​де​ль​но сто​ящим, рас​по​ло​жен​ным под жи​лым до​мом, хо​зяйс​твен​ной по​стройкой.      

Приквартирный участок — зе​ме​ль​ный учас​ток, при​мы​ка​ющий к до​му (квар​ти​ре) с не​по​средс​твен​ным вы​хо​дом на него.

Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты — от​кры​тое пространс​тво под зда​ни​ем меж​ду по​вер​хно​стью грун​та и пе​ре​кры​ти​ем пер​во​го (цо​ко​ль​но​го, тех​ни​че​ско​го) этажа.      

Световой карман — по​ме​ще​ние с ес​те​ствен​ным осве​ще​ни​ем, при​мыка​ющее к ко​ри​до​ру и слу​жа​щее для его осве​ще​ния. Роль све​то​во​го кар​ма​на мо​жет вы​пол​нять лест​нич​ная клет​ка, от​де​лен​ная от ко​ри​до​ра остек​лен​ной две​рью ши​ри​ной не ме​нее 1,2 м. При этом за ши​ри​ну све​то​во​го кар​ма​на при​ни​ма​ет​ся ши​ри​на про​ема в лест​нич​ную клетку.      

Световой фонарь — остек​лен​ная кон​струк​ция по​кры​тия для осве​щения лест​нич​ной клет​ки или внут​рен​не​го дво​рика.      

Секция жилого здания — часть зда​ния, квар​ти​ры ко​то​рой име​ют выход на од​ну лест​нич​ную клет​ку не​по​средс​твен​но или че​рез ко​ри​дор и от​де​лен​ная от дру​гих час​тей зда​ния глу​хой сте​ной. Дли​на ко​ри​до​ров, не име​ющих осве​ще​ние в тор​цах и при​мы​ка​ющих к лест​нич​ной клет​ке, не долж​на пре​вы​шать 12 м. Об​щая  пло​щадь  квар​тир  на  эта​же сек​ции не долж​на пре​вы​шать 500 м2. 

Тамбур — про​ход​ное про​странс​тво меж​ду две​ря​ми, слу​жа​щее для защи​ты от про​ни​ка​ния хо​лод​но​го воз​ду​ха, ды​ма и за​па​хов при вхо​де в здание, лест​нич​ную клет​ку или дру​гие по​ме​щения.      

Терраса — ограж​ден​ная от​кры​тая при​строй​ка к зда​нию в ви​де пло​щадки для от​ды​ха, ко​то​рая мо​жет иметь кры​шу; раз​ме​ща​ет​ся на зем​ле или над ни​же​ра​спо​ло​жен​ным этажом.      

Холодная кладовая — кла​до​вая пло​ща​дью до 2 м2, раз​ме​ща​емая в не​отап​ли​ва​емом объ​еме квар​тиры.      

Чердак — про​странс​тво меж​ду по​вер​хно​стью по​кры​тия (кры​ши), на​руж​ны​ми сте​на​ми и пе​ре​кры​ти​ем вер​хне​го этажа.      

Шахта для проветривания — за​щи​щен​ное вен​ти​ля​ци​он​ной ре​шет​кой по​лое вер​ти​ка​ль​ное про​странс​тво на всю вы​со​ту зда​ния с го​ри​зон​та​ль​ным се​че​ни​ем не ме​нее 1/30 об​щей пло​ща​ди всех про​вет​ри​ва​емых квар​тир на этаже. 

Эркер — вы​хо​дя​щая из плос​ко​сти фа​са​да часть по​ме​ще​ния, час​тич​но или пол​нос​тью остек​лен​ная, улуч​ша​ющая его осве​щен​ность и ин​со​ляцию.      

*Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер​дач​ном про​странстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа..      

Этаж надземный — этаж при от​мет​ке по​ла по​ме​ще​ний не ни​же пла​ни​ро​воч​ной от​мет​ки земли.      

Этаж подвальный — этаж при от​мет​ке по​ла по​ме​ще​ний ни​же пла​ни​ро​воч​ной от​мет​ки зем​ли бо​лее чем на по​ло​ви​ну вы​со​ты по​ме​щения.      

Этаж технический — этаж для раз​ме​ще​ния ин​же​нер​но​го обо​ру​до​ва​ния и про​клад​ки ком​му​ни​ка​ций; мо​жет быть рас​по​ло​жен в ни​жней (тех​ни​че​ское под​по​лье), вер​хней (тех​ни​че​ский чер​дак) или в сред​ней час​ти здания.      

Этаж цокольный — этаж при от​мет​ке по​ла по​ме​ще​ний ни​же планиро​воч​ной от​мет​ки зем​ли на вы​со​ту не бо​лее по​ло​ви​ны вы​со​ты поме​щений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обя​за​те​льное

ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ КВАРТИР В ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ, ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

1. Пло​щадь квар​тир сле​ду​ет опре​де​лять как сум​му пло​ща​дей жи​лых ком​нат и под​соб​ных по​ме​ще​ний без уче​та лод​жий, бал​ко​нов, ве​ранд, тер​рас и хо​лод​ных кла​до​вых, там​буров.      

2.  Об​щую пло​щадь квар​тир сле​ду​ет опре​де​лять как сум​му пло​ща​дей их по​ме​ще​ний, встро​ен​ных шка​фов, а так​же лод​жий, бал​ко​нов, ве​ранд, тер​рас и хо​лод​ных кла​до​вых, под​счи​ты​ва​емых со сле​ду​ющи​ми по​ни​жа​ющи​ми ко​эф​фи​ци​ен​та​ми: для лод​жий  — 0,5, для бал​ко​нов и тер​рас — 0,3, для ве​ранд и хо​лод​ных кла​до​вых -1,0.      

Пло​щадь, за​ни​ма​емая пе​чью, в пло​щадь по​ме​ще​ний не вклю​ча​ет​ся. Пло​щадь под мар​шем внут​ри​квар​тир​ной лест​ни​цы при вы​со​те от по​ла до ни​за вы​сту​па​ющих кон​струк​ций 1,6 м и бо​лее вклю​ча​ет​ся в пло​щадь по​ме​ще​ний, где рас​по​ло​же​на лест​ница.

6.* Пло​щадь по​ме​ще​ний жи​лых зда​ний сле​ду​ет опре​де​лять по их раз​ме​рам, из​ме​ря​емым меж​ду от​де​лан​ны​ми по​вер​хно​стя​ми стен и пе​ре​го​ро​док на уров​не по​ла (без уче​та плин​ту​сов). При опре​де​ле​нии пло​ща​ди ман​сард​но​го по​ме​ще​ния учи​ты​ва​ет​ся пло​щадь это​го по​ме​ще​ния с вы​со​той на​клон​но​го по​тол​ка 1,5 м при наклоне 30 ( к горизонту, 1,1 м - при 45 (, 0,5 м - при 60 ( и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяци. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30 (, 0,8 м при - 45 ( - 60( , не ограничивается при наклоне 60 ( и более.

7.  Стро​ите​ль​ный объ​ем жи​ло​го зда​ния опре​де​ля​ет​ся как сум​ма стро​ите​ль​но​го объ​ема вы​ше от​мет​ки ( 0.000 (над​зем​ная часть) и ни​же этой отмет​ки (под​зем​ная часть).      

Стро​ите​ль​ный объ​ем над​зем​ной и под​зем​ной час​тей зда​ния опре​де​ляет​ся в пре​де​лах огра​ни​чи​ва​ющих по​вер​хно​стей с вклю​че​ни​ем ограждающих кон​струк​ций, све​то​вых фо​на​рей и др., на​чи​ная с от​мет​ки чис​то​го по​ла каж​дой из час​тей зда​ния, без уче​та вы​сту​па​ющих ар​хи​тек​тур​ных дета​лей и кон​струк​тив​ных эле​мен​тов, под​по​ль​ных ка​на​лов, пор​ти​ков, террас, бал​ко​нов, объ​ема про​ез​дов и про​странс​тва под зда​ни​ем на опо​рах (в чис​то​те), а так​же про​вет​ри​ва​емых под​по​лий под зда​ни​ями, про​ек​ти​руемы​ми для стро​ите​льс​тва на веч​но​мер​злых грунтах.      

8. Пло​щадь за​строй​ки зда​ния опре​де​ля​ет​ся как пло​щадь го​ри​зон​та​ль​но​го се​че​ния по вне​шне​му об​во​ду зда​ния на уров​не цо​ко​ля, вклю​чая вы​сту​па​ющие час​ти. Пло​щадь под зда​ни​ем, рас​по​ло​жен​ным на стол​бах, а так​же про​ез​ды под зда​ни​ем вклю​ча​ют​ся в пло​щадь за​стройки.      

9.  При опре​де​ле​нии этаж​но​сти над​зем​ной час​ти зда​ния в чис​ло эта​жей вклю​ча​ют​ся все над​зем​ные эта​жи, в том чис​ле тех​ни​че​ский, ман​сард​ный и цо​ко​ль​ный, ес​ли верх его пе​ре​кры​тия на​хо​дит​ся вы​ше сред​ней пла​ни​ро​воч​ной от​мет​ки зем​ли не ме​нее чем на 2 м.      

Под​по​лье для про​вет​ри​ва​ния под зда​ни​ями, про​ек​ти​ру​емы​ми для стро​ите​льс​тва на веч​но​мер​злых грун​тах, в чис​ло над​зем​ных эта​жей не вклю​ча​ется.      

При раз​лич​ном чис​ле эта​жей в раз​ных час​тях зда​ния, а так​же при раз​ме​ще​нии зда​ния на учас​тке с укло​ном, ког​да за счет укло​на уве​ли​чи​ва​ет​ся чис​ло эта​жей, этаж​ность опре​де​ля​ет​ся от​де​ль​но для каж​дой час​ти здания.      

Тех​ни​че​ский этаж, рас​по​ло​жен​ный над вер​хним эта​жом, при опре​де​ле​нии этаж​но​сти зда​ния не учи​ты​ва​ется.

СНиП 2.07.01-89*

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

1.7. С учетом преимущественного функционального использования территория города подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.

Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного функционального назначения: жилой застройки, общественных центров, промышленные, научные и научно-производственные, коммунально-складские, внешнего транспорта, массового отдыха, курортные (в городах и поселках, имеющих лечебные ресурсы), охраняемых ландшафтов.

Организацию территории сельского поселения необходимо предусматривать в увязке с общей функциональной организацией территории хозяйства, как правило, выделяя селитебную и производственную территории.

2.6. При проектировании жилой застройки, как правило, выделяются два основных уровня структурной организации селитебной территории:

микрорайон (квартал) — структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10—60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с табл. 5 настоящих норм); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи;

жилой район — структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Примечания: 1. Жилой район является, как правило, объектом разработки проекта детальной планировки, а микрорайон (квартал) — проекта застройки. Относить проектируемый объект к одному из уровней структурной организации селитебной территории следует в задании на проектирование.

2. В малых городах и сельских поселениях при компактной планировочной структуре жилым районом может быть вся селитебная территория.

2.9*…. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

2.19*. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные — не менее 15 м.

4.12. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по табл. 4.

Таблица 4

	Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
	Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси

	
	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения 
	5,0 
	1,5 

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада
	4,0
	‑

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	Подземные сети: 

газопровод, канализация
	1,5
	‑

	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	водопровод, дренаж
	2,0
	‑

	силовой кабель и кабель связи
	2,0
	0,7

	Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений в пределах требований, изложенных в разд. 9 настоящих норм.
	
	

	


6.23*. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт—транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход—транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8х40 и 10х50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание. В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

9.3** Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается на землях … водоохранных полос (зон).

9.19. Размещение и ориентация жилых и общественных зданий (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов) должны обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий для зон южнее 58( с.ш. — не менее 2,5 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября.

Санитарные правила содержания территорий населенных мест (СанПиН 4690-88)

5 августа 1988 г. 

№ 4690-88

1.2. Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной решением Исполкома местного Совета народных депутатов.

1.12. Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладении не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

2.2.1. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5( и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5( не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 (см. Альбом площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов, Свердловск, УНИИ, АКХ, 1977).

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест временного хранения отходов эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета, санитарного врача). Акты комиссий должны утверждаться исполкомами местных Советов народных депутатов.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 — 10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями исполкомов районных и поселковых Советов народных депутатов.

2.2.9. Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

2.3.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
2.3.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 — 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных Советов.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т. д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

2.3.4. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

4.1. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на пристанях, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м ( на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта и у входа в метро.

4.3. Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков для продажи фруктов и овощей должно быть согласовано с санитарно-эпидемиологическими станциями. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РСФСР

3.4. Расстояние между одно-двухквартирными домами с приусадебными земельными участками в пределах одной пары домов не нормируется( расстояния от этой пары домов и их хозяйственных построек до домов и хозяйственных построек на соседних земельных участков должны приниматься не менее указанных в таблице 1. Расстояния между зданиями не нормируются при суммарной площади застройки двух и более жилых зданий, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки одного здания без противопожарных стен и согласно требованиям составляет: для двухэтажных зданий V степени огнестойкости - 800 м2, одноэтажных V степени огнестойкости и двухэтажных IV степени огнестойкости - 1000 м2, двухэтажных IV степени огнестойкости - 1400 м2.

Таблица 1

	Степень огне-
	Расстояние( м( при степени огнестойкости здания

	стойкости здания
	I( II
	III
	IV, V

	I, II
	6
	8
	10

	III
	8
	8
	10

	IV, V
	10
	10
	15


ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Степень огнестойкости I - здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов.

2. Степень огнестойкости II - то же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции.

3. Степень огнестойкости III - здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке.

4. Степень огнестойкости IV - здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами.

К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке.

5. Степень огнестойкости V - здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня.

4.2. Жилые дома располагаются на земельных участках, как правило, с отступом от красной линии( магистральных улиц - не менее 5 м, жилых - не менее 3 м.

При реконструкции населенных пунктов допускается уменьшение отступа, либо постановка жилых домов по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации.

Хозяйственные постройки следуют располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки.

4.5. Для лучшей организации территории участка одноквартирный жилой дом и его хозяйственные постройки следует размещать со смешением к одной из боковых границ. Для возможности текущего ремонта и ухода за зданием расстояние от боковой границы участка до стены жилого дома или хозпостройки рекомендуется принимать не менее 1,0-1,5 м.

4.6. Ограждение приусадебных земельных участков со стороны улицы производится по проектам, согласованным с органами архитектуры и градостроительства горисполкома, райисполкома.
5.2. Многоквартирные дома, одно-двухквартирные жилые дома проектируются с различной объемно-пространственной структурой: одноэтажными, мансардными, двухэтажными, с произвольным перепадом уровней этажей.

В цокольных и подвальных этажах не допускается размещать жилые комнаты.

5.3. Этажи следует считать:

надземными- при отметке пола помещений не нижа планировочной отметки земли;

цокольными - при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений;

подвальными - при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений;

мансардными - при размещении этажа квартиры внутри чердачного пространства.

При определении этажности зданий в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке со значительным уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.

5.4. Высота жилых этажей принимается: от пола до потолка не менее 2,5 м.

Высоту мансардного этажа допускается уменьшать до 2,3 м.

Высоту хозяйственных построек, а также хозяйственных помещений, располагаемых в цокольном или подвальном этажах, следует принимать от пола до потолка не менее 2,0 м.

Общую площадь квартир следует принимать не менее указанной в СНиП 2.08.01.88 «Жилые здания»; верхние пределы не ограничиваются.

5.5. Общую площадь квартир следует подсчитывать как сумму площадей жилых и подсобных помещений дома (квартиры).

Жилая площадь квартир подсчитывается как сумма площадей всех жилых комнат - общей комнаты, спален, столовой, гостиной, детской и др.

5.6. Площадь помещений определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок в уровне пола. Площадь ниш высотой 1,8 м и более включается в площадь помещений, где они расположены. Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается.

Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1(6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница. При определении площади мансардного помещения учитывается площадь части этого помещения, имеющей высоту до наклонного потолка не менее 1,6 м.

Площадь неотапливаемых хозяйственных помещений, расположенных в цокольном или подвальном этаже жилого доме, в общую площадь дома не включается.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ

СНиП 2.01.02-85*

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ

	Степень огнестой-кости
	Конструктивные характеристики

	I 
II 
III 
IIIа 
IIIб
IV


	Здания с несущими и ограждающими кон​струкциями из естественных или искус​ственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листо​вых и плитных негорючих материалов 

То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные кон​струкции 

Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины под​вергаются огнезащитной обработке 

Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы кар​каса — из стальных незащищенных кон​струкций. Ограждающие конструкции — из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем 

Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Эле​менты каркаса - из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкции ( из панелей или поэлементной сборки, выполненные с применением древесины или материалов на ее основе. Древесина и другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня.

Здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих или трудногорючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке

	IVа
V
	Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса ( из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции ( из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с горючим утеплителем.

Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня.




Примечание. Строительные конструкции зданий, приведенные в настоящем приложении, должны отвечать требованиям табл. 1 и другим нормам настоящего СНиП.

УКАЗАНИЯ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СН 441-72*

1. Настоящие Указания распространяются на проектирование ограждений площадок и участков вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

2. Ограждения следует проектировать только в случаях, когда они требуются по условиям эксплуатации и охраны предприятий, зданий и сооружений, с учетом требований архитектурно-планировочных заданий. 

Высота ограждений должна быть не более 2 м.
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